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Intet nyt i sodakorn

Det er de rigtige
meldinger, der skal

ud omkring sodakorn,
lyder det fra en kvaeg-
radgiver, der papeger,
at der jo ikke er noget
nyt i at anvende
sodakorn i keernes
foderration.

AF CAMILLA BONLOKKE

” For nylig bragte Effektivt
LL.I Landbrug en artikel om-

kring sodakorn og efterfol-
gende kom der en reaktion fra
den private kvagradgiver,
Aage Villumsen, Top Agro i
Logstrup.

- Hvorfor bringer I nu noget
om sodakorn? Det er jo gam-
mel viden, lod det fra radgive-
ren, der papeger, at det jo var
helttilbagei1978, at professor
Bob @rskovlavede forspg med
sodakorn i Skotland.

Aage Villumsen understre-
gerdesuden, at det er ekstremt

- Kvaegfodring er ren logik og ingen raketvidenskab, lyder det fra Aage Villumsen.

vigtigt, at det er det rigtige,
der bliver meldt ud omkring
héndteringen af sodakorn,
fordi folk ellers bare far nogle
ubehagelige oplevelser med
det.

As wetter as better
- Der skal forst og fremmest
veere vand nok i. »As wetter as

better« (jo videre, jo bedere,
red.) siger man, papeger Aage
Villumsen og forklarer nar-
mere, hvordan man far det
bedste resultat.

- Man skal ikke mikse salang
tid, men man putter forstkorn,
soda og en tredjedel vand i.
S4 lader man abne kernerne
i denne steerke blanding og

L R

procent soda.

Hvede 15 procent vand:
Soda

Fremgan.gsmade for sodabehandling ved

Behandhng af sodakom-
Ved majs behandles med 5 procent soda og ved hvede, raps og hrarfm anvendes 3

KORTTIDS&
1.000 kg
30 kg

W Mix i cirka 1-2 minutter for at fordele sodaen.

‘LANGTI‘D‘SE
1.000 kg gy
ks e

Der tages udgangspunkt i det totale kilo terstof, (her 1.000 x 0,85 procent). Derefter

divideres med det @nskede tarstof, (35 procent vand - 64 procent terstof). Resultatet

300 liter vand pr ton korn.

M Mix i cirka 6-8 minutter.

derefter resten - 2/3.

vand inden udfodring.

.

- her 1.307 fratraekkes med kornmangden pa 1.000 kllo hvorefter der skal anverldes

Vand: 850/0,65 = 1.307. Det vil sige der skal anvendes 300 hter vand pr. ton kom

Ved korttids sodabehandling skal vandmaengden alhd deles. Farst 1/3 vand og.

Mix i cirka 2-3 minutter, derefter lsses det ud af vognen, op i en dynge, eventuelt
~ skubbes op med lasser i cirka 2-3 meter, hvor det skal varme i mindst seks timer

og hejest i et dggn. Herefter lgsnes det ved at sprede det ud i cirka 30 til 40

centimeters hgjde. Nar sodakornet er afkalet kan det stakkes igen.

Sodaen kan opfodres efter fire degn.

B Ved blest - varme kan der ga flere kerner gennem koen, hvilket skyldes at kornet
er blevet for tort. Dette galder ogsa [angtldsopbevaret korn, som skal have ekstra

Kilde: Aage Villumsen, Top Agro m

haelder sé resten af vandet i,
som sa dbner kernen yderli-
gere, forklarer han og papeger,
at det er bedst med en padle-
blander.

- Man taler om korttids og
langtids sodabehandling.
Korttids skal anvendes inden
for cirka en méaned og vand-
procenten er her omkring 35
procent. Langtids sodabe-
handling kan derimod lagres
i cirka et &r under torre for-
hold og vandprocenten er
her omkring 22 til 24 procent,
forklarer Aage Villumsen og
fortsaetter:

- Jo mere tort jo dérligere
udnyttelse, understreger han
og siger dermed, at sodakor-
net er mere veerd, hvis der er
35 procent vand i, frem for 25
procent vand.

- Det har jo selviplgelig no-
get at gore med héandtering
ved transport, at der ikke er
s megetvand i, nar det kebes
feerdigblandet fra foderstof-
ferne, men jeg anbefaler sa,
at man blander de sidste 10
procent vand ekstra i inden
udfodring, siger han.

Muligheder
Radgiveren remser de mange
muligheder op, som der jo er
med sodakorn.

- Man kan jo sodabehandle
alle kornsorter, eerter, horfro,
raps og majs og det er ogsa

Indberet faelles graesgang

B Ifplge bekendtgprelse om
merkning og registrering af
kveeg skal udstationering og
hjemtagning af kreaturer pa
feelles greesgang registreres i
CHR-registret. Det meddeles
iseneste udgave af Kvaeg Nyt.

Falles graesgang er define-
ret ved, at der gar dyr fra flere
forskellige beszetninger pa det
samme graesningsareal. Der
er ikke krav om registrering

af flytninger af kveeg til graes-
ningsarealer, hvor der kun fin-
des dyr fra ét CHR-nummer,
heller ikke hvor graesnings-
arealet er registreret i CHR.
cab

Husk indberetning ved [
feelles graesgang.
(Foto: Camilla Bonlokke)

nu til hest oplagt at anvende
metoden, hvis der er nogle
gronne pletter i marken, un-
derstreger han og papeger, at
han altid anbefaler at legge
det udenfor, med sort plast
over, nar solen braender veerst,
da det ellers bliver hérdt.

- Det er den kemiske reak-
tion af sodaen, der kan gore
overfladen hard og hvid, for-
klarer Aage Villumsen.

Han pépeger, at helt sikkert
er godt foder og at keerne
sagtens kan tale det. Det har
forspg og mange ars erfarin-
ger vist.

- Kveegfodring errenlogik og
ingen raketvidenskab. Sadan
korer radgivningen bare ikke

i dag, siger Aage Villumsen,
som i dag selv fungerer'som
privat kveegradgiver pa fuld
tid, efter at han for to ar siden
valgte at seette sin meget hojt-
ydende besztning ud.

- Vi valgte at sztte koerne
ud pa grund af de mange be-
grensninger, der er her ved
Hjarbaek Fjord, siger Aage
Villumsen med lidt ergrelse
i stemmen. Besatningen der
desidste arléa pa 15-16.000 kilo
EKM blevellers brugt til at lave
mange praktiske forseg - ikke
mindst i forhold til sodakorn,
som der pa Villumgard var
mere end tyve ars erfaring

med.
cab@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 38

Der er intet nyt i at bruge sodakorn i keernes foderration.

(Arkivfoto)

SPAR
kr. 150.000;-

pa 1 stk. lagermaskine!

Welger RP 235 PROFI Double Action
- alt i én driftsikker maskine
Indpakningen sker imens du presser den naeste balle.

Du sparer tid, og foderkvaliteten er i top, fordi indpaknin-
gen sker, inden ballerne har rort jorden.

¢ Ballemal: 125 cm diameter, 123 cm bredde

» Gruppeindkobling af knive, 12, 13 eller 25 stk..

» Hydroflex kanalbund med lynhurtigt antiblokeringssystem

Find narmeste forhandler pa www.h;ﬁet’ersen.dk H c P
Distributer: H. C. Petersen Danmark A/S - TIf.: 7673 1133
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